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USB无驱ID桌面发卡器
D300E
一.概述
D300E读卡器是一款125kHz免驱动ID读卡设备。在使用过程中，可以随意拨插（即插即用），不用外加电源，用户不用加载任何驱动程序，能读出RFID卡内的序列号并通过数据接口输出至电脑，相当于自动键盘输号。可提USB通讯接口，适用于门禁、考勤、收费、防盗、巡更等各种射频识别应用领域。

二.特点
发卡器自带读卡天线，工作频率为125khz
有效距离0~4.5cm以内 （根据不同工作环境和不同的卡而不同）
在有效离内数据接收时间小于90ms

USB接口电源+5V供电,工作电流约20mA

USB格式数据输出

三.技术参数

	型号
	D300E

	支持卡片
	TK4001、EM4100等ID卡

	工作频率
	125KHZ

	供电电源
	DC 5V（±4%）

	消耗电流
	静态电流20mA，读写卡电流20mA

	操作距离
	0--45mm有效距离与使用的IC卡及使用的环境有关

	通讯接口
	USB 标准键盘输出

	工作温度
	-10℃ ~  +70℃

	存储温度
	-20℃ ~  +80℃ 

	操作系统
	Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android

	产品尺寸
	107mm*107mm*23mm（公差±3mm）线长1500MM

	产品重量
	116g(带包装201g)


四．实物图片


