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USB无驱IC桌面发卡器
D300M
一.概述
D300M是 USB无驱IC桌面发卡器，是基于ISO/IEC14443 A国际标准协议开发的非接触式智能卡序列号读卡器。它采用我公司自行设计的高性能射频读卡电路设计而成；具有集成度高、抗干扰能力强、体积小、性能稳定，性价比高、使用方便的特点。可提USB通讯接口，适用于门禁、考勤、收费、防盗、巡更等各种射频识别应用领域。

二.特点
发卡器自带读卡天线，工作频率为13.56MHz

有效距离0~4.5cm以内 （根据不同工作环境和不同的卡而不同）
在有效离内数据接收时间小于90ms

USB接口电源+5V供电,工作电流约20mA

USB格式数据输出

定制功能：1、支持符合ISO1443A协议的卡片的物理卡号（包括S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultrlight/FM1204/FM1208)；2、可通过串口更新程序；3、读写S50\S70；4、Ultralight C读写；5、NFC 标签读写；6、Mifire Plus读写；7、Mifire Desfile 读写；8、提供ISO1443A APDU 指令

三.技术参数

	型号
	D300MWAPLUS(D200)

	国际标准
	ISO/IEC 14443A

	支持卡片
	S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultrlight/FM1204/FM1208

	工作频率
	13.56MHz

	供电电源
	DC 5V（±4%）

	消耗电流
	静态电流20mA，读写卡电流20mA

	操作距离
	0--45mm有效距离与使用的IC卡及使用的环境有关

	通讯接口
	USB 标准键盘输出

	工作温度
	-10℃ ~  +70℃

	存储温度
	-20℃ ~  +80℃ 

	产品尺寸
	107mm*107mm*23mm（公差±3mm）线长1500MM


四．实物图片


