WS1无线套装机

使用说明书

安装使用前请仔细阅读本说明书
一、产品简介：
本产品是家用无线智能门禁机，采用电池供电，人性化设计。配备高强度3M胶，傻瓜式安装方式。采用433M滚动码无线通讯技术，高安全性，具有自动上锁及手动上锁功能。机器超低功耗设计，超省电。无线电插锁、键盘机、开门按钮、遥控器每天开门约30次，电池可以使用1年。
设备支持100个卡用户和密码用户，支持ID卡或IC卡(选配）、4～6位密码开门，配备2个无线遥控器，开门方式灵活选择。

二、技术参数：

	项目
	参数

	工作电压               
	键盘机：4.5V  AAA电池*3

电插锁： 3V   AA电池*2 
按钮及遥控：3V  CR2032锂电池

	静态电流
	≤10uA

	工作电流
	键盘机 ≤50mA 
智能锁 ≤60mA
按钮及遥控 ≤3mA

	用户容量
	100

	通讯频率
	433M

	通讯距离
	≤15米

	工作温度
	键盘机：-40(C～+60(C ，电插锁：-20(C～+60(C

	工作湿度
	0%～86%

	机器尺寸
	键盘机：L135*W54*D19     智能锁：L170*W40*D25
开门按钮：83*W40*D16     遥控器：L62*W30*D11.5

	机器重量
	键盘机：90克     智能锁；400克
开门按钮:30克    遥控器：25克


三、机器主要组件：
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     无线键盘机         无线电插锁             按钮           遥控器        卡扣      

四、产品安装方法：
详情参考安装彩页。
五、管理员操作　

5.1 进入管理员编程模式：下面5.2～5.6项需要进入管理员编程模式操作。（出厂默认管理员密

码：123456）
	步骤
	进入管理员编程模式

	1、进入编程模式
	*123456#

	2、退出编程模式
	*


5.2修改管理员密码：

管理员密码为6位任意数字。为了系统安全，建议修改管理员密码并保密、保管好。
	步骤
	按键操作组合

	1、进入编程模式
	*（管理员密码）#

	2、修改新管理密码
	0（新密码#）（重复新密码#）

	3、退出编程模式
	*


5.3添加用户

 注：① 普通用户ID号范围：1—98，老板管理ID：99，100。
	编程步骤
	按键操作组合

	1、进入编程模式
	*（管理员密码）#

	2、增加密码用户

增加卡用户

   老板ID
	1（ID#）（4-6位密码#重复密码#）（ID#）（4-6位密码#重复密码#）…

1（ID#）（读卡）（ID#）（读卡）… 

1（99、100）（6位密码#重复密码#）



	3、退出编程模式
	*


5.4 删除用户 
	编程步骤
	按键操作组合

	1、进入编程模式
	*（管理员密码）#

	2、ID号删除用户

   删除卡片用户

   删除全部用户
	2 ID# ID# ID# ID# … #  （连续删除相应位置的密码或卡）

2（读卡）（读卡）（读卡）（读卡）… # 删除对应的卡号

2（管理员密码）# 

	3、退出编程模式
	*


5.5开门方式（出厂默认卡或密码开门方式）      
	编程步骤
	按键操作组合

	1、进入编程模式
	*（管理员密码）#

	2、卡开门方式

   卡或密码开门方式
	3 1 #

3 2 # 

	3、退出编程模式
	*


5.6 开/关锁设置（默认为5秒延时模式）
	编程步骤
	按键操作组合

	1、进入编程模式
	*（管理员密码）#

	2、常开模式
   自动上锁模式
	4 0 #

4 9 #   



	3、退出编程模式
	*


5.6 蜂鸣器的开/关设置（默认为打开）
	编程步骤
	按键操作组合

	1、进入编程模式
	*（管理员密码）#

	2、关闭蜂鸣器

   打开蜂鸣器
	5 0  #

5 1  #

	3、退出编程模式
	*


5.7  开关锁操作方法
	编程步骤
	按键操作组合

	1、通用开锁
	1、密码#
2、刷卡

	2、通用关锁
	0  #

	3、老板上锁
	老板密码+99+#  （老板上锁后其余ID开锁无效）



	4、老板开锁
	老板密码+00#    （老板开锁后其余ID激活）




六、机器对码方法：

 6.1  打开电插锁电池盖,按住电路板上“小按钮”开关3秒,听到“嘀-嘀嘀”“红灯亮进

入配对状态。

 6.2  按键盘机上“0#”，锁“嘀嘀”声，红灯闪1次，表示配对成功。

 6.3  接着按开门按键及遥控器任意键，锁“嘀嘀”声，红灯闪1次，即表示配对成功。

 6.4  配对完成后，再按一下“设置”开关，发出“嘀一”声，“红灯灭”退出对码状态。

注意：① 机器出厂时默认已配置好，无需对码。

      ②本智能锁最多可以配4个外件（键盘机+遥控器+开门按钮合计4个）。

 eq \o\ac(○,3)锁进入配对状态，必须一次性配对完成所有外件后，才能按“设置”退出。

七、修改用户密码方法：（不用进入管理员编程模式）

7.1修改独立密码方法

         待机状态下，按“* ID号# 旧密码 # 新密码 # 重复新密码 # ”，修改完成。
八、用户操作

8.1开门

卡或密码开门：键盘机输入“有效用户密码 #”或按“# 刷有效卡”开门。操作错误“嘀”3声退出。
遥控器或出门按扭：按出门按扭或遥控器开门键1次，开门。
8.2上锁

键盘机在待机状态下，按“0 #”快速上锁。

按遥控器上锁键手动上锁。

注意：本锁带有自动上锁功能，自动上锁时间：

 eq \o\ac(○,1)有效方式开门后再关上门5秒后自动上锁；

九、声光指示
	事 　件
	红色
	绿色
	蜂鸣器
	鸣音

	键盘机低压提示
	亮
	亮
	按任意键响三声
	嘀嘀嘀

	待机状态
	--
	--
	--
	--

	错误操作
	--
	--
	三次短鸣
	嘀嘀嘀

	开　 锁
	--
	亮3秒
	一次短鸣
	嘀

	按键有效
	--
	--
	一次短鸣
	嘀

	正确声或进入编程
	1.5秒钟闪亮1次（1秒）
	
	一次长鸣
	嘀一

	密码/刷卡无效
	
	
	三次短鸣
	嘀嘀嘀

	退出编程
	
	
	一次短鸣
	嘀

	出门按钮低电
	看指示灯发出的光很暗了，请更换电池。

	智能锁低压提示
	低压：发出声光报警；低于启动值，锁自动打开。


十、装箱清单

	名称
	型号
	数量
	备注

	无线键盘机
	
	1
	

	无线电插锁
	
	1
	

	无线开门按钮
	
	1
	

	无线遥控器
	
	2
	

	说明书
	
	1
	

	螺丝刀
	
	1
	梅花带点

	胶塞
	
	4
	

	自攻螺丝
	
	4
	

	智能锁附料
	
	4
	包

	3M双面胶贴
	
	4
	


	机器快速操作指令

	功能描述
	操   作

	进入编程模式
	*123456#（出厂默认密码）

	修改管理员密码
	0（新密码#）（重复新密码#）

	添加密码用户
	1（ID号#）（密码# ）（重复密码# ）

	添加卡用户
	1（ID号#）（读卡）

	删除用户
	2（用户ID#）

2（读卡）

	退出编程模式
	*

	用户开门方法

	密码开门
	密码#（如：4567#、456789#）

	卡开门
	#（读卡）

	快速上锁
	0#
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