分体房门指纹锁说明书
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                                         安装视频

一、产品特点                               
1、  常规款式具备：指纹开锁、机械钥匙开锁
2. 双重模式：通道/锁定模式，随心切换。
3. 低电压报警功能,应急电源接口
4. 外观设计简约大方，握感舒适。
5. 适用门厚35-55mm木质门或钢质门。
6. 适配锁体如下图
7. 适合场所住宅区、公寓、办公室、写字楼等
[image: 三杆锁体-3][image: 三杆锁体-Model]
二、产品功能区                                  [image: 装配体2(最新)1-Mod1]
1.MicoUSB应急电源接口：在该产品没电时可以利用充电线充电或临时开锁。
2.LED指示灯：指示信号。
3.钥匙开锁：在电池没电或电子故障的情况下使用。
4.指纹识别：利用预先设定好的手指指纹进行开锁。
5.常开键：打开/关闭常开功能
6.设置键：功能设置

三、01&02款安装方法                              
1、 根据所使用的锁体开孔，开孔尺寸参照尾页开孔图，按图示装好锁体(注意斜舌头方向与开门方向)。
[bookmark: _GoBack]注意；如安装的锁体是三杆锁体需要根据门边距调节锁体方孔距离，用胶塞塞入对应的孔中如图所示。
[image: 房门锁c12-Model]
[image: 房门锁g2-Model]
2、安装外执手（有指纹头），将外执手四方杆和数据线接口插入锁体方孔中。将内执手(没指纹头)的数据线接口与外执手数据线接口对接按压指纹测试是否通电，确认通电后将四方杆及四方杆上的电源线塞入到对应执手孔位中。调整执手位置使外执手和内执手平直后上紧螺丝。转动前执手和后执手是否顺畅转动，如有卡顿现象需再调整执手的位置。
[image: 房门锁g3-Model][image: 房门锁C11-Model]
四、03款安装方法                          

1. 按锁体安装尺寸在门上开孔，将锁体按图装入并用螺丝上紧。
2. 松开前后面板换向螺丝，使前后面板把手回弹与面板垂直。调好位置后将前面板上好螺管，再将方管插入锁体对应孔中。
3. 将后面板盖板(②所示)按图所示用螺丝稍微固定在门上（螺丝与螺管衔接）。将塑料套(⑤所示)套入后盖板(②所示)中并插入到四方铁内调整后盖板(②所示)的位置后收紧螺丝再取出塑料套(⑤所示)。
4. 将数据线接口对接，按压指纹测试是否通电，确认通电后将四方杆及四方杆上的电源线塞入到对应执手孔位中。
5. 将后面板(③所示)装到后面板盖板(②所示)中，用螺丝(④所示)上下固定。
[image: 装配体1G4-模型]

3、验收方法：
A、不输入指纹，下压前执手，空转，无法开锁。执手无法反提，属于正常。
B、放上指纹，下压或上提前执手，开锁。
C、后执手上提或下压，都可以开锁，属于正常。
D、按下后执手常开键，听到峰鸣器“嘀嘀”两声和电机转动声音，不放入指纹，前后执手可以开锁，此时属于常开状态，锁具正常；再按下一次后执手常开键，听到峰鸣器“嘀”一声和电机转动声音，不放入指纹，前执手空转不可以开锁，后执手可以开锁，此时属于常闭状态，锁具正常。

五、操作说明                                  

1.用指纹头注册指纹(详细按语音提示操作)
手指按压指纹头（验证成功）→开锁（蓝灯闪烁2次）持续按压指纹头→触发注册指纹（蓝灯慢闪三次）→抬起手指→验证管理员（第一次录入指纹不需要验证）→依次按压指纹6次→操作完成（蓝灯长亮3秒并且声音长鸣）。
2.用设置键增加普通指纹(详细按语音提示操作)
出厂设置状态下短按设置键增加指纹用户(此时指示灯变彩色)，按压指纹6次此时声音长鸣指纹注册成功。如已有管理员短按设置键(此时指示灯变彩色)验证管理员指纹(注意：等待验证管理员时，粉色灯长亮)。管理员验证成功→依次按压指纹6次→操作完成（蓝灯长亮2秒声音长鸣）。
3.删除指纹(详细按语音提示操作)
用锁具配备的卡针按压设置键直到电路板长鸣即可。
4.常开模式(详细按语音提示操作)
短按一次为常开蓝灯闪两下同时声音响两下，再按一次为常闭蓝灯闪一下同时声音响一下。
5.恢复出厂设置(详细按语音提示操作)
长按 5s，恢复出厂设置，不需要验证管理员（恢复出厂状态，清空全部已注册指纹）。
6.其他
1）指纹验证失败——红灯急促闪烁4次。
2）操作超时或异常——红灯长亮2秒。

六、技术参数                                
	名称
	参数描述

	电池类型
	3.7V 800mah锂电池

	充电接口类型
	Mico USB

	马达回转时间
	500ms

	充电器功率
	5V   ≤1A

	指纹数量
	20枚，管理员2枚


七、装箱清单                                  
	名称
	数量
	名称
	数量

	房门指纹锁主体
	1
	钥匙
	2条

	M4X45十字沉头螺丝
	2
	M4X35螺管
	2

	M4X10内六角紧定螺丝
	4
	说明书
	1

	卡针、数据线
	各1个
	锁体、扣板、扣盒
	各1个



注意：
1.请不要用快充线充电！！！
2.务必将至少1把机械钥匙放在室外！

八、单舌锁体款开孔图

[image: 房门锁锁架-Model]


9、 三杆锁体款开孔图

[image: 房门锁锁架-Model]
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